半自动微孔板热封仪购置需求
1. 显示界面：OLED显示，亮度高且显示无死角
2. 热封温度：80~200℃（增幅1.0℃）
3. 温度准确性：±1.0℃
4. 温度一致性：±1.0℃
5. 热封时间：0.5~10s（增幅0.1s）
6. 封板高度：9至48mm，自动识别，无需调整
7. 最大输入功率：300W
8. 尺寸（D×W×H）mm：370×178×330mm
9. 适配板材质：PP（聚丙烯）/PS（聚丙乙烯）/PE（聚乙烯）
10. 适配板类型：标准实验板（酶标板、细胞培养板）/PCR板（全裙边、半裙边和无裙边）/深孔储存板
11. 适配的封板膜：箔-聚丙烯材料/透明聚酯纤维-聚丙烯材料/透明聚合体材料/薄层透明聚合材料/箔层材料
12. 保修期：整机保修3年


恒温震荡金属浴购置需求
	配件
	三个磁吸附加热模块
①1.5mL×24，
②2mL×24，
③0.2mL×96PCR微孔板

	功能
	加热,混匀;磁铁吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附

	温度控制范围[℃ ]
	最低：高于室温5℃

	
	最高：100℃

	温度可设定范围 [℃ ]
	15℃~100℃

	温度控制精度[20–45℃ ]
	± 0.5℃

	温度均一性[20–45℃ ]
	± 0.5℃

	最大加热速率 [℃/分]
	5.5

	调速范围 [rpm]
	200–1500

	输入电压
	100-240V, 50Hz/60Hz

	功率
	200 W

	时间设置范围
	1min~99h59min

	保修期
	整机保修3年








单道移液枪购置需求
	设备名称
	参数要求
	作用
	数量
	保修期

	单道移液枪
	单道100-1000μL
	精确转移液体
	3
	

整机保修3年

	单道移液枪
	单道10-100 μL
	精确转移液体
	2
	

	单道移液枪
	单道0.5-10 μL
	精确转移液体
	2
	

	单道移液枪
	单道0.1-2.5 μL
	精确转移液体
	1
	

	单道移液枪
	单道20-200 μL
	精确转移液体
	1
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磁力架购置需求
	设备名称
	参数要求
	用途
	数量
	保修期

	
磁力架
	16头
（容纳多达 16 支标准 1.5–2 mL 微量离心管）
	纯化
	
2
	
整机保修3年

	磁力架
	24头磁力架
	磁珠分离
	1
	



